MITSUBISHI 

を房•暖房兼用セパレート形（インバーター） 

三菱ルームエアコン 

おみ 


取扱説明書 


グ 


このたびは王菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがと 
ラございまず。 

• ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読 
みくださし、。 

そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。 

• 保証書は必ず r お買上げ曰•販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受 
取りくださし、。 

• お客さまご自身では据付けないでください。馈全や機能の確保ができません） 
この製品は国内用でずので曰本国外では使用できません。 

また、アフターサービス もで きません。 

Th に apphance IS designed for use in Japan only and can not be used 
in any other country. No serv に ing is available outside of Japan. 


ち < じ 


ぺージ 


安全のために必ずお守!:) くださし、 


各部のなまを 


運転前の準備 


ムーブ アイについて 


冷房•暖房運転 

(体感温度コント□-ル） 


除湿運転 



風速•風向の調節 


送風運転 


サーキュレ^ター運転、涼感運転_ 

ねむ0運転、/\イパワー運転 
かんたんタイ マー 、時刻設定タイマー 
メニュー切換 

(体感•電流•不在省エネ） 

内部クリーン運転 
フィルターおそラじメカ運転 
部品の取外し 
部品のお手入れ 

(お手入れの目をとお手入れのちま） 

部品の取付け_ 

故障かな？ _ 

仕様 

知っておいていただきたいこと 
問い合わせと修理を依頼される前に 
保証と アフターサービス 
早わか0ガイド 



岡 


兰菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただ 
くと、お客さまに役なつ各種サービスをウェブサイトにてご 
利用できる r 製品登録サービス」を実施しておりまず。 
詳しくは下記のホームページをご覧ください。 

www.IViiTsubishiElectric.co.jp/mypaae 


製品登録のご案内 


36 


35 


34 


31-33 


30 


16-17 

18 

19 

20-21 

22-23 

24-25 

26-29 


14-15 


13 


12 


11 


10 


形名 

I ム I スゼットビ ー I ックスブイ ビ ー I ックスブイ 

MSZ-BXV221-BXV251 

MSZ-BXV281-BXV361 

MSZ-BXV401S-BXV561S 


2-3 

4-5 

6 
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お手入れ 


使いかた 


ご使用の前に 


























































まをのために必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危喜、財産への損害を未然に 
防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■么警告 ■ 

誤った取扱いをしたときに、死 t や重傷などの重大な結果 
に結びつく可能性があるもの。 

A 注意 

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋•家財などの 
損害に結びつくもの。 

据付時は 


么警告^^ 


据付は、お買上げの販売店または専 
門業者に依頼する 

電源は必ずエアコン専用の 
コンセントを使用する 

据付には専門の知識と技術が必要 

です。礎さま自躬据が I 事を MB 

され不備があると、水漏 ri や感電 • 

火災の原因になります。 販売店に相談 

専用し M 外のコンセントを使用 

すると、発熱•火災の原因に ■■ 

なります。 

専用コンセント 

可燃性ガスが漏れるおそれのある 
場所への設置は巧わない 

アース(接地)を確実に巧ラ 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまる 
と、爆発の原因になります。 

雅 G) 

ijillJ - 設置禁止 

アース線は、ガス管•水道管•避雷針•電話のアー 
ス線に接続しないでください。 

ア-スが不願な齢は、願や» 
漏電のときに感電の mm | t | f / 

原圆こなります。 

漏電しゃ断器を取付ける 

HFC を媒 ( R 410 A ルソ外のを媒は 
使用しない 

漏電しゃ断器が取付けられて 

いないと、火災•感電の原因に U 

なります。 

漏電しゃ断器取術 

故障や破裂などの重大事故の 
關になります。 f 

禁止 


ミち息 


ドレン水を確実に排水できるよラにずる 

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して 
家財などをぬらし、汚損の原因になることがあ0ます。 

_が水 


移設•修理時は 


警告^ 



お客さま自身で巧阻’改造’修理， 
移動再設置をしない 

移動再設置•修理する場合は、お買上げの販売 
店または Z 菱電機修理巧談窓□に柜談する 

火災 • 感電 • ヶガ • 水漏れの 

の 

不備があると、感電や火災な 

原因にな 0 ます。 

どの原圆[なります。 


禁止 

販売店に柜談 


エアコンがをえない•暖まらない場合はを媒の漏れが原因のひとつとして 

考えられるので、お買上げの販売店に柏談する 

を媒の追加を伴ラ修理の場合は、修 i 里内容をサービスマンに確認する 


エアコンに使用されているを媒は安全です。を媒は通告漏れることはあ0 
ませんが、万一、を媒が室内に漏れ、フアンヒーター、ス I ブ、コン□など 
の火気に触れるとち害な生成物が発生する原因にな0ます。 


〇 

サ-ビスのに围認ずる 


■"図記号"の意巧は;欠のとおりです。 


&禁止 

な指示を守る 

めれ手禁止 

ァ-ス線接続 

水めれ禁止 

夕雪原プラグを 

喧抜く 


異常や不具合が舜生したとき 

ただちに運転停止し r お買上げの販売店」 
にご相談ください。 V 。[へ。、； 


ご使用時は 


言ち 


長時間を風を体に直接あてた0、を 
やし過ぎない 


体調悪化•健康障害の 
原因になります。 



吹出□や吸込□をふさいだ0、指や 
棒などを入れない 


内部でフアンが高速回転 
していますので、 

ケガの原因に 
な0ます。 



電源コードは、まねたり、引っ張ったり、 
重いちのを載せた0、ネジなどで傷つけ 
たり、加熱したり、加工したりしない 


感電や発熱•火災の 
原因にな0ます。 



0 

禁止 


電源プラグを抜いて停止をしない 


感電や义災の 
原因にな0ます。 



電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 
測だけでなくコンセント測にちほこ0 
の付着、詰ま0、がたつきがないことを 
確認し、巧の根元まで確実に差し込む 


ほこ0の付着、詰ま0、がたつきがあると、感 
電や火災の原因にな0ます。コンセントにが 
たつきがある場合は、販売店に 
旧談してください。 



〇 

ほこりを取る 



























































ご使用時は 


A 警告 


電源コードは、途中で接続した0、 
延長コードの使用•他の電気器具と 
のタコ足配線をしない 

感電や発熱- 
火災の原因に 
な0ます。 



Q 

禁止 


異萬時(焦げ臭いなど)は、運転を停 
止して電源プラグを抜くか、ブレー 
カーを切る 

異常のまま運転を続けると故障や感電•火 
災などの原因にな0ます。 

お買上げの販売店または 
王養電機修理旧談窓□に 
旧談してくださし、。 


フラクを扳く 


室内機内部の洗をはお客さま自身 
では巧わず、必ずお買上げの販売店 
または=菱電機修理相談窓□に相 
談ずる 

誤った洗を剤の選定•使用方をで洗浄を行 
ラと、樹脂部分が玻損した0水漏れなどの 
原因にな0ます。 

また、洗を剤が電気品や 
モーターにかかると故障や 
発煙•発火の原因にな0ます。 

販売店に相談 


〇 


A ミ主思 I 


食品•動植物•精密機器•美術品の保 
存など特殊用途には使用しない 

品質低下または^_ 

動植物への害の 
原因になること\ 

があります。 


Q 

使用禁止 


めれた手でスイツチを操作しない 
プラグをほき差ししない 


感電の原因になることが 
あります。 


ぬれ手禁止 


燃焼器具と一緒に運転ずるときは、 
こまめに換気ずる 

換気が不十分な 
場合は、酸素不足 
の原因になるこ 

とがあります。 III 換気 



エアコンの風が直接あたる所に 
燃焼器具を置かない 


不完全燃焼の 

原因になる 

ことがあります。 



Q 

設置禁止 


A 注意 


電源プラグを抜くときは、電源コー 
ドを引っ張って抜かない 

巧線の一部が断線して発熱•発火 
の原因になる pr - 

ことがあります。^ 



Q 

禁止 


長期間使用で傷んだままの据付台 
などで使用しない 

ユニットの落下につなが〇ケガ 
などの原因になることが 
あります。 


Q 

禁止 


エアコンをか洗いした D 、 巧瓶など 
水の入った容器を載せた0しない 

感電や発火の原 
因になること 
があります。 


水ぬれ禁止 



動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影 
響をおよぼす 
原因になるこ 
とがあります。 



禁止 


室内外機の下に他の電気製品や家 
財などを置かない 

水が滴下する場合が 
あ0、巧厦や故障の 
原因になることがあ 
ります。 


尋 II 

設置禁止 


室内外機の吸込□やアルミフィン 
にさねらない 

ケガの原因になることがあ0ます。 



Q 

禁止 


室外機の上に乗った0、ちのを載せ 
た0しない 

落下•転倒によ0 
ケガの原因になる 
ことがあります。 




エアコンの操作やお手入れのとき 
は不まちな台に乗らない 

転倒などケガの原 
因になることがあ 
ります。 



Q 

禁止 


殺虫剤’可燃性スプレーなどを吹き 
つけない 

火災•変形の原因 
になることがあり 
ます。 

使用禁止 



雷が幅0落雷のおそれがあるとき 
は運転を停止し、電源プラグを抜く 

被雷すると、巧障の原因にな 
ることがあります。 


プラグを巧く 


お手入れをするときは必ず運転を停止し、 
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る 

内部でファンが高速回転していますの 
で、ケガの原因になることが 
あります。 



を 

プラグを巧く 


長期間使用しない場合は、電源プラ 
ブを抜くか、ブレーカーを切る 

ほこ0がたまると、発熱や発 
火の原因になることがあり 
ます。 


プラグを抜く 


窓や戸の開けっぱなしなど、富湿 
(80%切上)で長時間運転はしない 

室内機に露がつき、滴下して家財などをぬ 
らし、ミち損の原因になる 

。ます。 


乾電池を充電•巧解した D 火の中に 
投入しない 

液漏れ’破裂- 
発火の原因に 
なることがあ 
ります。 



Q 

禁止 


乾電池の交換は2本とち新しい同種 
のちのにずる 

ちい乾電池を混ぜ 
て使用すると発 
熱•液漏れ•破裂の 
原因になることが 
あります。 



〇 

同種のもの (L 


エアコンを数シーズン使用した場 
合は、通常のお手入れとは別に点検 
藝備を巧ラ 

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、こ 
オイが発生した0、除湿水の排水経路を詰 
まらせ、室の機からの水漏れの原因になる 
ことがあります。点検整備には専門の知識と 
技術が必要です。 

お買上げの販売店に依頼 
してくだ'さし、。 


〇 

点検整備 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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各部のなまえ 


タストボックスのお手入れの時期になつ 
たら点なしまず。（オレンジ） 

タストボックスを室内機に取付けたあと、 
必ず r おそうじリセットスイッチ」を巧し 
て、お手入れランプが)'肖えることを確認 
して<7■ごさし、。 20~25ぺージ^ 


0 占 f 幻 a じ 

トトクリ-ンお手入れ[^ム人感エリア 



ェ U アモニター 


空調ずるエリアを表示しまず。 

/ぺージ心 


熙- 

室タト機から水が出る 

故障ではあ0ません。 

バぺージ心 



吸込 □ 

表示部 

リモコン受信部- 

丸洗いパネル- - 

吹出 □ -1 1 

上下風向フラップ-1 

ムーブ アイ 7ぺ-ジ心 - 

※室内機内部の各部のなまえ 20〜21ぺ-ジ I 

■表示部 



ァぷ 


ち居.«頁 S 巧互巧す 
セ K レートお至巧；!二‘ J 
巧 SI 庙巧） H — jItg 


圆觀 


応急運転スイッチ 

ゴ1ぺージ^ 

おそラじ U セットスイッチ 

Z 5ぺ—ジ心 

電源プラグ 


温度センサー 


製造年、お名 


運転ランプ 


オー トク IJ ーン ラン フ° 


お手入れランプ 


運転中や入タイマーが 
設定されているときに 
点なしまず。 


内部ワリーン運転、フィルターおそラじ 
メカ運転中に点なします。18~19ぺージ I 



参各表示が点滅しているときは r 故障かな？」をご覧ください。 26ページ I 


i 


A 警告"]^ 


指などを入れないこと 


I 


A ミ主意 

ケガのおそれあり 
アルミフイソにさねらないこと 


I 


A ミ主意 

ケガのおそれあり 
上にのらないこと 




mw 




1 

1 

1 

1 

£ 

1 

- 1 

广 


r - 


f 



II 




み 


吸込 □ 

慮面•側風 

配管 

ド レン ホース 

アース 端子 
(側風 

排水□(下面) 
吹出 □ 


室タト機 


室内機 


逸 







使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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ご使用の 



















































































































リモコン 


くとびらを閉じたとき> 


<とびらを開いたとき> 


メニ ユー 

メニューを切り換えます。 

1 b 叫/ぺ-ジ、 

ミ夫ち 

設定項目の確定などに使います。 
脫肖 

タイマー運転の解除などに使いま 
す。 

入タイマー•切タイマー 

10分単イなでエアコンの入/切時刻 
を設定します。 1 S ぺ—ジ ^ 

涼感 

風向を上下にスイングさせます。 

12ぺージ 


リモコン 


nr 


里目 


W 


単4おアルカ U 
乾電池 (2 本） 


伍 


徑 


取扱説日 



♦ 



V かんたん 

\ 〇 

かんたん / 

圆/ 

、タィマ- 

ろかノ / 



風速’風左ち•風上下(左吹出、ち吹出） 
風速や風向を調節します。 10ぺ—ジ、 
ムラなし 

お部屋の温度ムラを抑える運転をし 
ます。 8ぺ-ジ 

A イパヮー 

すばやくをやした0、暖めた0しまず。 
13ぺージ心 


目書 



壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。 
おほくの=菱電機ストアまたは 
取扱店でお求めください。 


ロ ク 

□□ ろ 

リモコンホルダ'-(別売） 

形名 

MAC -181 RH 

希望ル売価格 

630円(税込） 


リモコン 

ホルダー 



※希望ル売価格は2011年1月現在の価格でず。 


内部ク IJ ーン 

運転開始時のスタート脱臭と、運転 
停止後にエアコン内部を清潔に保つ 
自動内部クリーンを行います。 

18ぺ—ジ心 

壬動掃除 

リモコンからの操作でフィルターお 
そラじメカ運転を巧います。 

19ぺ-ジ心 
ねむ D 

おやすみ時の温度’除湿の強さを設 
疋します。1 ゴぺージ、 



時刻合わせ 

時刻を合わせます。 6ぺ-ジ、 
電池交換を巧す 
電池を交換した後に巧します。 

6ぺージ 


運転入/切 
運転、停止します。 

除；曰 

除湿の強さを調節します。 9ぺ-ジ^ 
温度/調節 

•温度を調節します。 8ぺ— ジ 、 

-時刻合わせのときに使用します。 

n . 1^ぺージ心 

•メニュー切換のときに使用します。 

1 b ぺージ、 


保湿風よけ•快速風あて 
風のあてかたを還びます。 8ぺ-ジ 
送風 

送風運転を開始します。 

11ぺ-ジ心 

サーキユレーター 

サーキュレーター運転を開始します。 

12ぺージ心 


送信部 

室内機のリモコン受信部へ信号を 
送ります。 


表示部 

設定状態を表示します。 

•使用できないボタンを巧すと、 
msm が3秒間表示されます。 


を房•暖房 

を房•暖房運転を開始します。 

8ぺ-ジ、 

除;曰 

除湿運転を開始します。 

9ぺージ、 


かんたん入タイマー’かんたん切タイマー 
設定した時間でエアコンを入/切の 
状態にします。 14ページ、 


付属品 


票面开ミ名表 W 



使いかた 


お手入れ 


困つたときに 


ご使用の；！ 









































































































































































先の細い电ので巧ず。 


:腳章 


点滅 

ぶ/ 
广，•，•のこ 
し,•し,し K 


先の細いもので巧ず。 


点滅 

/ 

が'つ。 
ミ赋に'-け"-' 



が'广 "1 

ミ臟リ严' 


時刻 


孤 


挪 


ルームエアコンの 据付は販売店にご依頼ください。 

■据付位置の設を(電池を入れる前に行ってください） 国リモコンの取扱し、 

室内機の据付位置に合わせて、リモコンで电据付位置の設定 
を巧います。 



♦据付位置を正しく設定しないと、お部屋のをえや暖まりが遅 
くなる場合があります。 

♦ち据付またはち据付にした場合、運転を停止するとムーブア 
イは部屋の中央を向いて止まります。 


苗 






左据付 


中央据が 


ち据が 


室内機のリモコン受信部へ信号を送信しまず。 

4ぺ-ジ、 

参室内機のリモコン受信部に向け、正面の 
6 m じ(内で操作してください。 

•室内機との間に、信号をさえぎるものを 
置かないでください。 

•直射曰化があたる場所やストーブなどの 
おくには置かないでください。 

•信号を受信しない、表示が出ない、表示が 
ラすいときは 27 ページ 

•リモコンを壁などに取付ける場合は、 
リモコンの上側裏にあるフック掛け巧を 
"カチッ"と音がするまで 
引き出して、フックに引つ 
掛けて使用してください。 

リモコンホルターは 別売で 
9〇 5ぺ-ジ、 

<乾電池について> 

•リモコンの電池がかなくなると、リモコン 
の信号が届きにくくなり、表示がラすくな 
ります。2本とも新しい単4形アルカリ乾電 
池 （ LR 03) と交換してください。（アルカリ 
乾電池の寿命は約1年） 

•種類の違ラ乾電池や新しい乾電池と使用し 
た乾電池を混ぜて使用しないでください。 

•充電式乾電池、マンガン乾電池を使用しな 
いでください。誤動作することがあります。 

•幸 L か旧の手の届く所に置かないでくださ 
し、。誤つて飲み込むおそれがあります。 



■時刻合わせ 

リモコンの裏ブタを 
外し、電池をセットする 



麗] マーク 
を押して、 
矢印の方向 
にスライド 
させる 



2とびらを開けて 
「電池交換後巧す」 
ボタンを巧す 

内部 手動 _◎ 

I クリ-ン I 〔掃時〔ねむり1 



3 「時刻合わせ」 
ボタンを巧す 


¢1部手動 _◎ 

I クリ-ン1幅をむり I 

B 做卜。 I 愛す翊 



4 


を巧し、 


時刻を合わせる 
^時刻は24時間制でず。 


■ 

心 

除湿 

▽ 

▲ 

温度/調節 

▼ 






5 1 決定 1 を巧ず 



最初に白側をセツトずる。 
©©を正しく。 


•時刻を合わせたら、必ず度^を巧してください。点滅が点なに切り換わり、時刻が確定されます。 
参約30砂間操作をしないと、時刻合わせが解除されます。 

参情池交換後巧す」ボタンを巧すと、各設定はご購入時の設定に戻ります。 


運お前の準備 



使いかた 


お手入れ 


困つたときに 


ご使用の 
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ムーブアイについて 


ムーブアイは、床や壁の温度、人の位置を検知して、人が実際に感じる体感温 
度をコント□—ルしたり、人を中/こ、とした空調を行います。 


体感を r 入」に設を 


風あて•風よけ 


ムラなし 


床の温度を測を 

お部屋の床の温度と室温の両方で、を 
え過ぎ、暖め過ぎを防ぎます。運転する 
度に、お部屋の温度変化や人の動きを 
検知し、正しいお部屋の形状を学習し 
ます。 


人の位置を検知 

人がいるところだけを空調したり、風 
あたり感を抑えた運転を行います。 



人の生まエ U アを学習 

人がいることが多いエリアを生活エリ 
アとして学習します。体感を r 入」に設 
定すると生活エ 
リアの学習を開 
始し、ムラなし 
運転を選ぶと、 

生;'舌エリアの温 
度ムラを抑える 
運転をします。 



3 1 X 


— 

1' - - i 



ムーブアイの検知節囲について 

ムーブアイは広ち約160°の節囲の温度を測をします。 
巧のよラな場所は検知節囲外にな D ます。 

-エアコンの据付けてある壁面 -エアコンの真下 


エアコンとの間に障害物(家具など)がある場所 


また、;欠のようなときは人や窓•ドアを正しく検知できないことがあります。 

-賣夏の運転開始時など、床や壁の温度が言いとき . 巧団を被った D 厚着をして肌が表れていないとき 

-短時間に温度が大きく変化する発熱体があるとき 


ェ U アモニターについて 


風よけ•風あて•ムラなし運転のとき、空調するエリアを表示します。 

風よけ•風あて運転：現を人がいるエ U アを表示します。 

ムラなし運転 ：学習したちまエ U アを表示します。 

•風よけ•風あて運転の場合、運転開始から人を見つけるまではすベてのランプが 
点なします。 

参;欠のときは、エリアモニターは表示されません。 

-「体感」をけ刀」に設定しているとき •お好みの風向を設定してし、るとき 

• U モコンで設をした室内機の据付位置によって、室内機の正面方向に人がいる 
場合に点なする位置が異な D ます。 6ぺ-ジ^ 

<エアコンの正面方向に人がいる場合に点打するランプ> 



中央 

Z7 みじ 

し人感エリア 


左据付 

ぶ-。じ 

し人感エリア 


ち据付 

。じ-た 

し人感エリア 


irr- 


•ご盾入時、 r 体感」は r 入」に設定されています。 16~17ぺ-ジ^^ 

参生活エリアのリセット：引越しやお部屋の模様替えをした場合、生活エリアをリセットしてください。 
運転中にリモコンの ( H を長巧し(約2秒間)すると"ピピッ"と鳴り、生活エリアがリセットされます。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 

















































体感温度コント□—ルは、ムーブアイを動作させ室温だけでなく床の温度、 
人の位置をき慮して、よりきめ細やかな運乾をします。 


MITSUBISHI 


の•广の 
の WJU 

.■..時刻 

:歷 


1 1 

つ n;ai|! 

caSti 

風速 

lifT ■靡 f 

•I — 

し ■■ j 

如で 

1 

1 

み占 


運転 

入/切 


ち房 


温歐調節 


暖房 


■就 Ti ■涨 a 

風よ中 ' - ' L 風あで 

寺す 



冷房 


暖房 


のいずれかを巧す 


運車云が始まりまず。 


2 


温鼠調節 


を巧して温度を設定する 


>• 温度は巧すごとに 0.5 でずつ変えられます。（設定範囲は16〜31て） 

<省エネ推奨温度> 


をぉ 

28でしソ上 

暖房 

20でレソ下 


〕□〔 




3運き云中に^^陌和のいずれかを巧して 
風向を選ぶ 

^快速風あて：人のいるエリアを中むにすばやく空調します。 

保湿風よけ；風あたり感を弱めて肌の乾燥をおさえた気流で空調します。 


ムラなし：お部屋の中で人のいることがをいエリアを生活エリアとしてを 
習していまず。生活エ1」アの温度ムラを抑える空調をしまず。 
»ご購入時の設定は r 風あて」です。 

»上下風向、左ち風向は自動で動きます。 
ym r 保湿風よけ」に加湿機能はありません。 



停止するとき 


運き云中に 


運転 

入/祝 


を巧ず 


を巧して運転を開始した場合は、前回の運転内容が記憶され、停止前 


<とびらを開ける> 


と同じ運転になります。 

例)前回、を房運転をしていた場合はを房運転になります。 


熙- 


•体感を房•暖房運転について 

「体感」を r 入」に設定すると、ムーブアイが動作し、室温だけでなく、床の温度、人のな置を考慮した体感温度コン 
卜□—ル運転を行います。 16〜17ぺ-ジ 
-ご購入時、 r 体劇は r 入」に設定されています。 

•マニュアルを房•暖房運転について 

「体劇を「切」に設定すると、ムーブアイは動作しません。室温だけを目をに運転します。また、風よけ•風あて•ム 
ラなし運転はできません。 16〜17ページ、 

•設定温度を16でまたは31でにすると、"ピピッ"と音がします。 

参暖房運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。（約3分間） 

•風よけを選んでも、風あたりが気になるときは、お好みで風向を調節してください。 10ぺ-ジ 、 

•風あては、を房では頭上、暖房では足元に向ける風向になり、直接体に風があたらないことがあります。 


_巧房•暖房運乾(体感温度コント□—ル) 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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陈湿運転 


室温の低下を抑えながら、湿気を取り除きます。 
梅雨時などに使用してください。 



運お中に^/苗を巧す 


厭- 


•温度は設定できません。 IJ モコンの設定温度表示は;'肖えます。 

•除湿運転を開始すると室温を正しくお知するため送風運転を約3分間行います。 

参除湿の強さを弱、強にすると"ピピッ"、標準にすると"ピッ"と音がします。 

•除湿運転は弱を房方式の除湿を行います。お部屋の温度はやや下がります。お部屋の湿気が多いとき、外気温度が 
低いときなどは湿度が下がらない場合があります。;'肖費電力は温度、湿度の条件で異なります。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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お巧みに合わせて風速と風向を設定します < 



風速の調節 


I 風速1 を巧ず 

巧ずごとに;欠の順に切 D 換わ D まず。 


自動' 

t 


園 


巧' 


■"If- 


•□ング 
I 


» r □ンヴ」を選おすると、風速が上がります。風を遠くまで届けたいときに選ん 
でください。 

暖房運転時、上下風向自動を設定している場合、風向は一段階上向きになります。 


上下風向の調節 


1匿画)または胃を巧す 

巧ずごとに;欠の順に切 D 換わ D まず。 


吹出 I 向細 1 

-►自動 — J r > n . J 自動 


I 

辱 （1) 
( 2 ) 

CD (3) 
口 （4) 
ド（日) 
古(が 

(スイング） 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


+ 

(スイング） 


自動 

を房•除湿•送風•サーキュレーター運転時は水平吹き、暖 
房運転時は下吹きにな0ます。 

辱、。） 

皆、。） 

D (3) 

口 (4) 

行の 

お好みに合わせて選んでください。 上下風向フラップの 

♦リモコンに表示される角度と実際の P 

上下風向フラップの角度は異なりまず。動か* H 
♦を房•除湿•送風運転時は、風向は真下\ 

に向きません。 暖房\ / 

♦風向が自動的に変わる場合があ0まず。\ / 

28 ぺ-ジ、 \ 

。化） 

腾 

(スイング） 

一定の間原をおいてスイングします。 

スインブ範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。 


く上下風向フラップのスイング節囲について> 


^左ちで同じ上下風向を選 
んでも、上下風向フラツ 
プの位置が左ちでずれる 
ことがあります。 


左ち風向の調節 


風速設ミ 

を房.除湿.綱 

暖房 

□ングレソ外設を時 

厚、り）〜鬥の 

( DO ) 〜 0^(5) 

□ング設定時 

写、り）〜尽 (3) 

の〜 0^(3) 


irr- 


1庭量]を巧す 

巧ずごとにちの順に切0換わ0まず。 

»を房(除湿）と暖房で角度は異なります。 


. 「心 * レ- 88：- 


(スイング） 




•風速と風上下を r 自動」に切り換えたときや風ちもを与ドに切り換えたときは、"ピピッ"と音がします。 
•上下風向、ちち風向を調節すると、風あて•風よけ•ムラなし運転は解除されます。 

•風速を r □ンヴ」に設定すると、最大風量になります。 




•運転中に、上下•左ち風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因になります。 



ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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送風運転 


お部屋の温度調節は巧わずに風のみで運乾します。 


MITSUBISHI 


の .00 
，け UU 

賦リ 

||這扁 


I 

il I 

臟 

自動 

自動口自動 




運乾 

入/研 




虫 

送風 



送風を巧す 


リモコンに r 送風」が表示されまず。 


停止するとき 


運転 

入/の 


を巧す 




送風運転では温度•除湿の強さの設定はできません。 

参送風運転では、風よけ•風あて•ムラなし•涼感•パイノ \°ワー運転の操作は無効になります。 
参送風運転中は室外機は停止しています。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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サーキュレーター運転 

上下風向フラップを水平向きにして送風運乾で空気を循環させ、お部屋の温 
度ムラをなくす運転を巧います。 


MITSUBISHI —- 


時刻 


な孤 


。トキルづ斗 

I IL 


m ||自 D に)自動 


運輯 

入/切 


レ-み 


( J - キ1レ-夕 -) を巧ず 

サーキユレーター運較にな0まず。 

風逊ま rw ゆ)」、上下風向は r 自動」に切り換わりまず。 

>• 風速と上下風向を調節すると、サーキュレーター運転は解除され、送風運転に 
なります。 

ym サーキュレーター運転は送風でお部屋の空気を循環させます。 

お部屋を暖めるときは暖房運転をやすときはを房運転を使用してくださし、。 


停止するとき 


入里為を巧ず 



涼感運転 


風向を上下にスイングさせて、風が体にあたることで涼しく感じます。 



<とびらを刷プる〉 を反を]后反由]防而巧 でも解除します。 


熙- 

•を房しソ外の運転では、涼感運転はできません。 

参ご購入時は r 涼感」に設定されています。 

•風よけでは涼感運転の設定はできません。 

•スインブ範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。 


























































































































すばやくぶやしたり、暖めたいときに使用してください。 


閥 




] に 


m 
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白到口白 ！?! 


か感 


〕□〔 




〕〔 


I 佩ヮ -1 


<とびらを開ける> 


1 


冷房 • 暖房運お中に陋固を巧ず 

リモコンに「ノ\イパワー」が表示され、風速が r 自動」になりまず。 

ち 5 —度扔河を巧す 


解除するとき 


ym 担^ [ MJ を巧した場合や、運転モードを切り換えた場合も解除され 

ます。 

»ハイノの一運励ま、運転開始後、約1時間で自動的に解除され、 r ハイパワー」の 
表示が;'肖えます。 

»ハイノの一運転が解除されると、風逊まノ、イノの一設定前の風速になります。 
ハイパワー運転について 

参暖房運転時、約15分間フルパワーで運転し、吹出し温度を高めます。 

その後、設定温度を約3で高めにして運転します。 

参を房運転時は、設定温度を約3でイ岳めにして運転します。 


熙- 


•を房•暖房しソ外の運転では、ハイノ \°ワー運転はできません。 
参入タイマーで、ノ \ィパワー運転は設定できません。 


おやすみになるときのぶやし過ぎや暖め過ぎが気になるときに使用してください。 


I 

I 


-の温度 I 

CQSti 

臟 

自動口自動 

谷 

困あで 

_晒 

巧感 



<とびらを開ける> 


1 冷房•除湿•暖房運お中に胃を巧す 

リモコンに r ねむり」が表示されまず。 

2 ねむ 0 運乾の温度•除湿の強さを設定する 

»を房•暖房運転時は除湿の強さを設定できません。 
ym 除湿運転時は温度を設定できません。 

ちう一度[ねむり」を巧す 


»画を]を巧した場合や運転モードを切り換えた場合も解除されます。 
ねむ D 運転について 


参を房•暖房•除湿運転時は、約30分間はを巧す前の設定温度•除湿の強さで運転 
を続けます。約3 0分後にねむり運転の設定温度’除湿の強さに運転が切り換わります。 
参一度ねむり運転の温度’除湿の強さを設定すると、次回垣を巧を巧したときに、前回の 
設定温度•除湿の強さが表示されます。 

参垣查哥を巧すと、室内機の表示が暗くな0、風速は r 自動」にな0、静音運転を行います。 
•送風運転時にねむ D を設定ずることもできまずが、温度•除湿の強さは設定できません。 


ハイパワー運転 


ねむり運転 


解除するとき 


お手入れ 困つたときに 


ご使用の前に 


使いかた 
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運転 

入/の 


(現在時刻表お） 
タイマー解除 


i - 

圆，] 


時間後に 


»かんたん切タイマーは0.5、1、2、4、7時間後の設定ができます。 

<かんたん切タイマーの設定例> 


廠 II 


旧:朋 





かんたん入タイ7— 



運お中または停止中に \ろ％ 

巧ずごとに;欠の順に切り換わりまず。 


を巧す 


巧が肖1 厂__)〔 


〕〔 


〕□〔 



»かんたん入タイマーは0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12時間後の設定 
ができます。 

ym 運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。 

<かんたん入タイマーの設定例> 


に 



/ n-nn 

MJ.UU 

時刻 

f かんたん] 

\^か| 

の A に 


を巧ず 



<とびらを開ける> 



I 取消1 を巧ず 

を巧すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。 




参かんたん入タイマーとかんたん切タイマーは併用できません。タイマーによる入/切を同時に設定したいときは、 
時刻設定タイマーをお使いください。 15ぺ-ジ 
♦かんたんタイマーと時刻設定タイマーは併用できません。 

推かんたん入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点むします。 

♦タイマー予約すると、時刻の表示は;'肖えます。 


設定した時間後にエアコンを入/切することができます。 
ボタン1つの操作で、かんたんにタイマーが設定できます。 


MITSUBISHI 


齡こ 


I ^ 




に 


風速關に)自動 
自動 


風あで 


m 


1運輯中に 


かんたん 

圃 

タイマ-ノ 


を巧す 


巧ずごとに;欠の順に切 D 換わ D まず。 


圆が 

- k 

圆，' 

- k 

圆1? 

- k 

時間漫じ 


時間後に 


時間後(こ 



かんたんタイマー 


解除するとき 


かんたん切タイマー 


ご使用の前に 


お手入れ 


困つたときに 


使いかた 
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時刻設定タイマー 


エアコンの入/切時刻を組み含わせて、10巧単位で設定できます。 

タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。 

♦現在時刻を合わせてから設をしてください。時刻を設をしないと、時刻設を入/切タイマーを使えま 

♦入タイマーはイ章止中ち設をできまず。 


MITSU 田洲 


0 b •で扩圆巧ぶ! 


t んゴ 


I I 


り广•温岡 

C0.5tl 


11 自動[〇自動 
鈍 


巧感 广ーク 

:至む ▲ 


運輯 

入伽 


溫固 i 節 


两ぉ1 r 決定》~ 4 


C 一 |1 lA タド脚が 

口击も 





くとびらを開ける> 


2 

3 


運お中に I入》ィマ-1 または Iの夕か1 を巧す 

を巧してず約したい時刻に合わせる 


温廚調節 


>• 10分単位で切り換わります。押し続けると早送りします。 

[巧定 I を巧す 

室内機が"ピピッ"と鳴0まず。 

「西」または r 励」が点口し、タイマーが設定されまず。 


>• 温度•除湿の強さを変更する場合はを巧したあと、設定してください。 
>• 入/切タイマーを組み合わせて使いたいときは 1 ^ 2 ^ 3 の手順を繰り返し 
行ってください。 

ym 設定時刻を変更したしけ易合は、1 一2 一 3の手順で行ってください。 

»運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。 

<入タイマー/切タイマー組み合わせ例> 

例)現在時刻22:00、23:00に停止^翌朝6:00に運転を開始 


画》イマ]を巧し、 


離/！節 


で時刻を合わせ、[巧定1を巧ず 


腳微。 


圆撕り 





2 1入》イマ-1を}甲し、 


離/調節 


で時刻を合わせ、[巧定1を}甲す 


田姑扩圆巧孤 


現在の時刻におい方からタイマーが働きます。 
こ表示はタイマーが働く順序を表します。 


解除するとき 


应 S ] を巧す 

-入/切のどちらか一方だけを解除したいときは、解除したいタイマーボタンを 
巧してから [ W ] を巧してください。 

を巧すとタイマー予約が辭除され、すべての運転が停止します。 


nr - 


参タイマーを設定したときは、リモコンの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。タイマー設定時刻になったと 
きに、リモコン信号が届かなくてもタイマーは働きますが、設定時刻とずれることがあります。慮大10巧程歐 6ページ 
参入タイマーが設定されてしぶときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯し、リモコンには運転設定内容が表示されます。 
• r 间」 r 圃」が点滅している状態で約30秒間操作をしないと、タイマー設定時刻合わせを解除します。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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MITSUBISHI 


ミ互廚調節 < 


た司を巧して変更したい項目を選ぶ 


選択されている項目の内容が点滅しまず。 
巧ずごとに;欠の順に切り換わりまず。 


電流 


不在 

J 



2 


温度/調節 


で設定を変更する 



設を項目の内容が点滅しまず。 

3度量を巧す 

室内機が"ピピッ"と鳴りまず。 

»度量を巧さないと変更内容が有効になりません。 

»設定中に { M } や@を巧したり、約30秒間操作をしないと、設定前の状態 
に戻ります。 


<とびらを開ける> 

不在省エネ運転 • 不巧停止運転について 
[不巧省エネ] 

■ムーブアイでお部屋に人がいないことを検知したときは、不巧になってから10分後に自動で設定を切 D 換えて省エ 
ネ運転にな D ます。巧室を検知した場合は、不在省エネ前の運転に戻 D ます。 

-冷房：設定温度を約1で上げる-暖房：設定温度を約 rc 下げる-除湿：除湿の強さを1段階弱くする 
[不巧停止] 

■ムーブアイでお部屋に人がいないことを検知して不在省エネ運転に切 D 換えてから、約 3 時間後に白動で運転を停 
止します。運転を停止した場合は、人を検知してち運転を再開しません。 IJ モコンで運転を再開させてくださし、。 

<運転例> 


不在を検知 U 約10分間で省エネ運転に切0換え） 在室を検知1 

在室 V 不在 Y V 在室 


不在省エネ 
設定時 

不在停止 
設定時 



II 1 

通常運を云 


不在省エネ運転 〉通常運転> 

通常運お 


不在省エネ運転 

運転停止别 


1 

■ / 



約3時間で 
. 運転を停止 


XI 運転中に1度で电人を検知した後でないと r 不在停止」設定にしていて屯停止しません。 

X 2 不在停止設定時での運転停止後は人を検知しても自動で運転を再開しません。リモコンで運転を再開してくださし、。 

参次のような場合、センサーで人を検知できず'、人がいて电不在省エネ運転、運転停止することがありますので、 

「不在切」に設定することをおすすめします。 

-乳児•ぺットのように肌の表面が少ない場合-真夏など、部屋の床、壁溫度が高く、人体との温度差が少ないとき 
•布団を被ったり、厚着をして肌が表れていないとき•ムーブアイの検知範囲にいない場合 7 ぺ-ジ^ 

参不在省エネ運転時は、リモコンの温度、除湿の強さの表示は変わりません。 

参不在停止で運転を停止しても、リモコンの表示は運転中表示のまま変わりません。再び運転するときは一度 


pal を巧したあと、運転を再開してください。 


参切タイマーを予約している場合は、切タイマーを優先します。 

参ねむり•パイノ \°ヮー•送風運転時は不在停止、不在省エネ運転を行いません。 



不柳 体感入霉流齡 


メニュー切換 (体感•電流•ホな省エネ） 

メニュー切換で肤「体劇「電流」「不在省エネ」の設定が巧えます。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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■メニュー切換の運較内容 


I 電流切換による最大運転電流値 


ITF- 


参リモコンの電池交換後に r 電池交換後巧す」ボタンを巧すと、設定はご購入時の設定に戻ります。 


形名 

電流ル 

電流通常 

MSZ-BXV361 

約 10 アンペア 

約 15 アンペア 

MSZ-BXV401S 

約 10 アンペア 

約 15 アンペア 

MSZ-BXV561S 

約 10 アンペア 

約 15 アンペア 


形名 

電流ル 

電流通常 

MSZ-BXV221 

約 10 アンペア 

約 15 アンペア 

MSZ-BXV251 

約 10 アンペア 

約 15 アンペア 

MSZ-BXV281 

約 10 アンペア 

約 15 アンペア 


頂目 

=n * た 
巧疋 

運串云内容説明 

U モコン表示 

設を中 

設ミ後 

体感 

(ご購入時の設定二入） 

入 

ムーブアイが動作し、室温だけでなく床の 

温度、人の位置を考慮した、人が実際に感 

じる温度(体感温度）をコント□-ルする 

運転モードです。 

►体感入 

体感 

切 

室温のみで運転するモードです。ムーブア 

イは動作しません。 

►体感の 

表示され 

ません 

電流 

(ご購入時の設定二通甫) 

通常 

最大運転電流値を通常にします。 

最大運転電流値は下表を参照して < ださ 

い。 

►電流通常 

表示され 

ません 

ル 

他の家電製品を同時に使いブレーカーが 
落ちる場合に、電流 r ル」でお使いくださ 

い。 

「通常」よ0暖ま D やをえが遅くなる場合が 

ありまず。 

►電流ル 

電流ル 

不在省エネ 

(ご購入時の設定二切） 

切 

リモコンの設定のまま運転を巧います。 

►不柳 

表示され 

ません 

不巧 

省エネ 

お部屋に人がいないときに白動で省エネ 

運転に切 D 換わ D ます。 

参 r 体感」を r 入」に設定してください。 

► 不在省エネ 

不在省巧 

不巧 

停止 

お部屋に長時間人がいなし化きに自動で運 

転を停止します。 

• r 体感」を r 入」に設定してください。 

► 不在停止 

不在停止 


ご使用の前に 


お手入れ 


困つたときに 


使いかた 
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内部クリー 



運乾を開始したときは、いやなニオイを抑制する r スタート脱臭」を巧しげす。 

運乾を停止したときは、エアコン内部を乾かし、内部を清潔に保つ r 自動内部 
クリーン」を行います。 


内部 


〕□〔 


運お中または停止中に应习を巧ず 

リモコンに r 内部クリーン」と表示されまず。 

~度設ちずると運転開始時のスタ~卜脱臭(冷房）と、運較停止時の 

自動内部ク リーン (冷房 • 除湿)を毎回自動的に巧いまず。 

»スタート脱臭、自動内部ク IJ - ンを行っている間は、才ートクリーンランプ 
(緑)が点。します。 4ページ 



<とびらを開ける> 


■内部ク U —ン運較の流れ(冷房運較の例） 


運転 

入) オー トク U —ン I 


運転 

切] I 才ートクリーン 


停止中 ) 

送風停止 
約1分間 

冷房運転 

送風停止 
約3分間 

送風運転 
約25分間 

弱暖房運転 
最大10お間 

送風運転 
約1分間 

白動停止 



スタート脱臭 


•自動内部クリーン運転が行われるためにはを房は約3分間、除湿は約6分間しソ上の運転が必要です。 
•暖房、除湿、送風、サーキュレーター運転のときは、スタート脱臭を行いません。 

•暖房、送風、サーキュレーター運転では、自動内部クリーンは行いません。 

•自動内部ク IJ - ン中は、フラップが上吹きになります。 




白動内部ク U - ン 


肉配の 


参自動内部ク U - ン(を房、除湿運転後)では、最大10分間の弱暖房運転をするため、お部屋の温度が2〜3で上が 
る場合があります。また、お部屋の湿度が上がることがあります。 

参エアコン内部の巧れが気になる場合は、エアコン内部のお手入れをしてください。 20〜25ページ 


ご使用の前に 


使いかた 


困つたときに 


お手入れ 
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8 時間 \ 

内部クリーン運転剧 \ 

9. 5 時間 \ 

内部クリーン運転の \ 

9 時間 \ 

運転 / 

約 40 お間 / 

運転 / 

約 40 分間 / 

運転 / 

0 

み 

% 




運乾 

A/fcJ] 


I 運転 

I 入/厮 


運乾 

入 / fc り 


[ i 転 

心切 


ホ独。11_、ノ \ 

運転 ※1 


運転 

入/の 


I 運転 

I 入/切 


運転時間の合計二 28. 5 時間となり、 24 時間が上経過。 


24 時間しソ上経過 
しているのでフ 
ィルター おそラじ 
メカ運転開始(約 
2 分間） 


《1内部クリーン運転が設定されている場合。 

•内部クリーン運転が設定されている場合は、内部クリーン運転後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。 
•すぺての運転モードにおいて約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を巧います。 

フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に戻ります。 

•切タイマーで運転したと剖ま、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は巧いません。 

毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコン操作で手動フィルター掃除運転を巧ってください。 

•フィルターおそうじメカ運転を自動で巧わないようにすることもできます。32ぺ-ジ;^ 


リモコン操作でもフィルターおそラじメカ運転を手動で巧ラことができまず。 

手動 



1運お停止中にを巧す 


»フィルターおそうじメカ運転中は、才ートクリ ー ンランプ(緑)が点なします。 
4 ぺ-ジ心 

»エアコン運転中は手動フィルター掃除はできません。 

»謡を連続して巧すと約 3 0分間動かないことがあります。その間に謡を巧 3 
と"ピピピッ"と音がします。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、 
約30分後に行ってください。 




フイルターおそうじメカ運転 


フィルターおそうじメカ運き云 


高密度エアフィルターのおそラじを運転停止後に自動で巧いまず。 

高密度エアフィルターを約2分間で1往復させて、フィルターのほこ 
りをブラシで除去し、ダストボックスにためます。 

前回のフィルターおそラじメカ運転からのエアコンの運転積算時間 
が24時間を超えた場合、運転停止後に自動で行います。24時間末満 
のときは行いません。 

フィルターおそラじメカ運転中は才ートクリ ー ンランプ(緑)が点な 
します。 

■運おの流れ(冷房運転の例） 

I 1 B 吕 ] 20曰 [ 30曰 



参フィルターおそラじメカ運転中に吸込□に手を入れないでください。ケガの原因になることがあります。 
•フィルターおそうじメカ運転中は、き内機からブラシの回転する音や、高密度エアフィルターとブラシのこすれる音がします。 
参ほこりにミ由分や水分、タバコの巾二が含まれていると、高密度エアフィルターにほこりが残ることがあります。巧 
れが気になる場合は、高密度エアフィルター、ダストボックスを取外してお手入れしてください。 20~25ページ、 


手動フィルター掃除運き云 


使いかた 


困つたとき L 


ご使用の前に 


お手入れ 
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アレル除国脱臭空清フィルターは別売でず。 
ご購入時は枠のみが付属していまず。 


■ ダストボックス、高密度エアフィルター、アレル除 
国脱臭空清フィルター（別売）をお手入れずると 
きは、必ず①〜④の順番で取外してくださし、。 

※⑤〜④は、巧れが気になるときにお手入れして 
くださし、。 

■ その他の部品をお手入れずるときは、各部品の取 
タトしかたに従ってくださし、。 


①み洗いパネル 


③ダストボックス(左ち2個) 




固定されるまで持ち上げ、奥側を持ち手前に引く 

»お手入れのときは不を定な台に乗らないでください。 
転倒などケガの原因になることがあります。 

か洗いパネルのお手入れ 22 ぺージ心 



上下風向フラップ(手前、契の左ち4枚) 












































































































































































お手入れするときは、 安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、 
ブレーカーを切ってください。 



ダストボックス側面の取っ手を持って、 
白いストッパーを押さえながら、 

手前に約 4 cm 引き出し、矢印の方向に 
引き抜くよラに取0出す 

>• ダストボックスを手前に引き出すとき、 
無理な力を加えないでください。 

故障の原因になります。 

ダストボックスのお手入れ22ぺ-ジ I 



密度エアフィルター(左ち2枚) 



高密度エアフイルターの両端を両手でつか 
んで、かし持ち上げ手前に引き出す 


ち側 


ち側 


畐密度エアフィルター 
のお手入れ 

22~23 ページ W 




左ち風向フラッ 



ツマミを持って 
A 矢 EP の方向に 
~引き出す 



ちち風向フラップのお手入れ22ぺ—ジ I 


④アレル除菌脱臭空清フィルタ-(左側1個•別売) 




白いストッパ ー2 か所を 
矢巧の内側方向に動かす 




手前に引き出す 

»金属部(熱交換器)に直接素手 
で軸れないでください。 

ケガの危険があります。 


アレル除围脱臭空清 
フィルター(別売)のお手入れ 

23 ぺージ I 


>•付属しているアレル除菌脱臭空清フィルターの枠は 
必ずつ口てご使用ください。 

フィルターおそラじメカ運転の動作不良の原因になります。 




•エアコン 運転中やおそうじメカ運転中に、ダストボックスの 
ストッパーを外さないでください。 

故障の原因になります。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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部品のおす入れ 


(お手入れの目安とお手入れの方法） 


お手入れランプが点のしたり、ミちれが気になるときはダストボックスのほこりを 
捨て、必ず室内機の[おそうじリセットスイッチ]を押してください。 25 ぺ-ジ 、 


を)ほこりっぽい場所、夕/ \'コの煙の多い場所、キッチン周りなどミ由の多い巧でご使用の場合など、巧れが気になるときはダストボック 
スに加えて、高密度エアフィルターも室内機から取タトしてお手入れしてください。 


ダストボックス 


ダストボックスの裏面の 
のを巧しながら、が口因 
の方向にダストボックス 
のカパーを引き上げる 


2 ダストボックスのカバ- 
を矢 ED の方向に回転 
させる 



3たまったほこ D を 
捨てる 



ダストボックスは水洗いできます。水洗い後 
は風通しのよし旧陰でよく乾かしてください。 




♦ちれがひどい場合は中性洗剤を溶かしためる 
ま湯で洗い、水洗いで洗剤を洗い流し、完全に 
乾いてから取付けてください。 


室内機に取付けたあと必ず「おそうじリセツ 
トスイツチ」を巧し、お手入れランフカ《ミ肖灯し 
ていることを巧認してください 0 25 ぺ -ジ、 


高密度エアフィルター 


1掃除機でほこ0を吸い取るか、水洗いする 
2やわらかい巧で水分を巧き取0、趋干しする 




参ブラシやたわしでこすらないでください。 

参ちれがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水 
洗いで洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてくださし、。 
参直射曰化やストーブ、ドライヤーなどで乾燥させないでく 
ださい。変おや変色の原因にな D まず。 

♦約50でしソ上のお湯で洗わないでください。 


力•洗1 /V \ネル(ちれが気になった 6) 


1水洗いする 

2やわらかい巧で巧き取0、趋干しする 




参巧れが目なつときは、捆〔中性洗剤を溶かした航ま湯を含ませて撕てください。 
♦ガソリン•ベンジン•シンナー磨き粉を使用しないでください。 
♦たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。 
♦長時間 (2 時間しソ上)湯水や水につけておかないでください。 
♦直射日光やスI-ーブ、ドライヤーなどで乾燥させないでくだ 
さい。変おや変色の原因にな0ます。 


熱交換器(ちれが気になった 6) 


… 8 ミ : ミ ；司む! 
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掃除機のブラシでほこ0を吸い取る 


あらかじめ、ダストボックス高密度エアフィルター、 
アレル除菌脱臭空清フィルター刷冠は取外しておく。 


♦ブラシは強くこずりつけないでください。 

♦手袋等を着用してください。 

♦を房’除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があ D ます。 

内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、お手入れしてください。 18 ぺージ I 
♦ミ肖臭剤などの液体を吹きつけないでください。 




吹出 □ • 上下風向フラップ•ちも風向フラップ•フアン(巧れが気になった 6) 


やわらかい巧でから}まきや水}まきする 


- 



►ファンが停止していることを確認してください。 

♦ちれが目なつときは、巧に中I性洗剤を溶かしためるま湯を含ませて拭してくださし、。 
♦ガソリン•ベンジン•シンナー•磨き粉を使用しないでください。 
♦たねしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。 

♦長時間 (2 時間しソ上)湯水や水につけておかないでください。 

♦直射日光やスI ブ、 ドライ巾一などで乾燥させないでください。変あ 
や変色の原因にな D まず。 

参契にあるフアンに強い力をかけないでください。割れるおそれがありまず。 


ザ、 

用 

の 

前 

に 

使 

い 

か 

た 

お 

手 

入 

れ 

困 

ご 

た 

と 

ぎ 

に 
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部品の取タトし… 20〜2い-ジ I 
部品の取付け… 24-25 ページ I 


’約1万時間運転すると、お手入れランプが点なします。 

お手入れランプはお手入れ時期の目をです。お客さまのご使用になる環境により、巧れの程度が異なりますので、定 
期的にお手入れしてしげこだくことをおすすめします。 

' お手入れランプが点灯したまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィル 
夕一おそラじメカ運転が働かなくなります。 



※矢印ち向にかるくスポンジ 
等で拭き取ってください。 
フィルターを押さ无つけて、 
変形させないでください。 


アレル除菌脱臭空清フィルター(別売) 


掃除機で表側のほこ D を吸い取るか、30で〜45でのお湯に約15分つけ置きする 

m ちれがひどし化きは、アルカリ性洗剤、中性洗剤を溶かしためるま湯を使ってくださし、。 



2上下左ちにゆす0、流水ですすぐ 

3 水をよく切0、風通しのよい日庭でよく乾かす 

ym 洗ラと脱臭性能が回復します。 




※置いて乾かず場合は、下図のよラに 
なてかけてください。 



♦枠からフィルターをタトさないでください。フィルターが割れる原因になりまず。 

♦ブラシやたわしでこすらなし巧ください。参へアドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 
の票白剤」は使わないでください。 •完全に乾いてから取付けてください。 


巧れがひどく、洗ってちニオイが取れない場合 


アレル除菌脱臭空清フィルター(別売)を 
新しいちのと交換する 

※交換の目安は約10年でずが、お部屋の環境や使用時 
間により短くなることがあ0ます。 

- 

♦廃棄ずるときは、お住まいの i 也域のゴミ収集お 
貝 IJ に従って処分してください。 

(材質:セラミックほか） 


別売部品——おおくの兰菱電機ストアか販売店でお求めください< 


掃除機の専用ブラシ(別売)を使ラと、熱交換器やフアンのお掃除がしやすくなります。 


/ 


.万能アダプター 


カンタンブラシ 
スミズミブラシ 
接続 ホース 

品 ち専用おそラじカンタンセット 

形 名 MAC-093SS 

希望ル売価格 3,675円(税込） 




も和辱械画カンタンフ"ラシ 
.掃除機のバイプロ^接続) n - スまたは 


取付かない場合は 
万能アダプターを使巧 


スミズミブラシ 



品 


名 


専雨しソ外の电のを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因 
となりますので、専巧ブラシを使うことをおすずめしまず。 

詳細は専雨おそラじカンタンセットの取扱説明書をご覧ください。 


m ち 
希望ル売価格 
交換の目安 


アレル除菌脱臭 
空清フィルター 
MAC-307FT 
2,100円(税込） 
約10年 


※希望ル売価格は2011年2月現在の価格です。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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ダストボックス、高密度エアフィルター、アレル 
除国脱臭空清フィルター(別売)をお手入れした 
あとは、必ず①〜④の順香で取付けてくださし、。 
その他の部品をお手入れしたあとは、 

各部品の取付けかたに従つてくださし、。 


①アレル除菌脱臭空清フィルタ-(ち側1個•別売) 






奥まで差込む 


左ち上部の溝にはめ込む 


»金属部（熱交 
換器）に直接 
素手で軸れな 
いでください。 
ケガの危険が 
あ0まず。 



白いストツ/ \°-2か所を矢 E |] のタト側 
方向に"カチツ"と音がするまで差込む 


ちち風向フラッ 



③高密度エアフィルター 



左側 


<フィルター位置> 
ち側 


オモテ 


オモテ 




M 




♦ 


乂 


A 


上下風向フラップ(手前、奥の左ち 4 ft ) 



所定の位置に取付ける 


ガイドの上側に 
差込む 



ま必ストッパー (2 か所)を 
"カチツ"と音がずるまで 
差込む 


まむストッパーが正しくセット 


されていないとすべてのランプが 


点滅し、運転ができません。 



ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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お手入れするときは、 安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、 
ブレーカーを切ってください。 


(ちち2枚) 


高密度エアフィルターは文字 
が書いてある面をオモテに 
し、両手で奥まで差込む。 

巧端をフィルター位置に合わ 
せる 

m 付属しているアレル除菌脱臭空清 
フィルターの 枠を付けていないと、 

正しく取付けることができません。 
»高密度エアフィルターをまっすぐ契 
まで入れないと、ダストボックスを 

正しく取付けることができません。 
か障の原因にな0ます。 

(を)上下の向きは関係なく差込むこと 
ができまず。 



③ダストボックス(ち右2個) 



ダストボックスで高密度エアフィルター 
を押さえながら、ダストボックスを矢印 
の方向にスライドさせる 
ダストボックスの突起部 (2 か所)を本体 
の巧に横から差込む 




ストッパー 


ダストボックスを"カチッ"と 
音がするまで巧込み、 

白いストッパーで固定されて 
いることを確認する 



④み洗いパネル 




ちも JHIJ 両手でみ洗いバネル 
由上1をほぼ水平にしたま 
ま、支持部を"カチッ" 
と音がずるまで溝に 
差込みまず。 


"カチツ"と音がするまで 
水平に差込む 


4 か所を巧す 

丸洗いパネルをきつち〇閉 
めていないと、き内機の表示 
が正しく表示できません。 




1電源プラグを差込む 

»オートクリーンランプが点灯し、高密度エアフィルターの位置合わせをしています。 
必ずオートクリーンランプのミ肖な後に;欠の操作を行ってください。 

2おそうじ U セットスイッチを巧ず (丸洗い/はルを開くとち側にあります） 

才ートクリーンランプが点なし、高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく 
取付けられているか確認ずるために、フィルターおそうじメカ運転を1回巧いまず。 
ym オートクリーンランプが点滅するときは、アレル除菌脱臭空清フィルター(別売)、 
ダストボックス、高密度エアフィルターの取付け状態を殖認してください。 


3リモコンの网を押して、運転する 


お手入れランプがミ肖なしていることを確認してください。 

»おそラじリセットスイッチを巧すと運転積算時間(約1万時間でお手入れ 
ランプ点な)をリセットしますので、ダストボックスお手入れ後しソタトはおそ 
うじリセットスイッチを巧さないでください。フィルターおそうじメカ運転 
の動作殖認はリモコンの j |) ボタンで行つてください。 19ページ 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
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故 p 早かな？ 

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。 


广 

運 

転 

し 

な 

運転しない 

♦エアコン専用のブレーカーが OFF になっていませんか7 
♦電源プラグがタトれていませんか？ 

再度運転にしても 3 分ほど動かない 

•エアコン保護のため、止まっていまず。 

3分後に運転しまずので、そのままお待ちください。 

暖房運転開始時に風が出ない 

参暖かい風を化ず準備をしています。しばらくお待ちください。（約3分間） 

才ートクリ ー ンランプが点なし、 
動かない 

参高密度エアフィルターの位置合わせをしています。 

才ートクリーンランプが;'肖なずるまで、そのまましばらくお待ちください。 

4ぺ-ジ心 

し、 

/ 

停 

止 

才ートワリ ー ンランプが点なし、 
冷房運転開始時に 
約 1 分間、風が出ない 

参内部クリーン運転が設定されていませんか？ 

運転開始時に、エアコン内部のこオイを抑制ずるスタート脱臭運転を行い、 
約1分間、送風を停止しまず。 18ぺ-ジ 

し 

な 

い 

運転を停止して电 

才ートクリ ー ンランプが点なし、 

風が止まらない 

参内部クリーンが設定されていませんか？ 

内部クリーン運転が設定されていると、運転停止時に自動内部クリーンを行 
います。 18ぺージ^ 


フラップが開かない 
フラップが閉まらない 

•左ち風向フラップが正しく取付けられていまずか？ 

左ち風向フラップが正しく取付けられていないと、上下風向フラップに当り、 
正しく動作しないことがあります。また、しっかり取付けないと露たれの原因 
(こな0まず。 24ぺージ、 

ムーブアイが動かない 

参 r 体感」を r 切」に設定して し、 ませんか？ 

「体感に「切1に設定ずると、ムーブアイは動きません。16~1 1へ—。、 


故障かな？ 


お答えします)（故障ではありません) 


すべてのランフ°が点滅ずる 

\ 

•上下風向フラップが正しく取付けられていません。 

市し< 取がけて<ださい。 24ぺージ、 

運転を止めたのに 

才ートクリ ー ンランプが点灯し 

勝手に動く 

•内部クリーン運転中またはフィルターおそラじメカ運転中でず。 

18 〜 19ぺ-ジ^ 

電源プラグを差し込んで 
すぐに、才ートクリーンランプが 
点なする 

•高密度エアフィルターの位置合わせをしています。 

才ートクリーンランプが消なずるまで、そのまましばらくお待ちください。 
撮大約 1 分間） 19、25^_ジ、 

才ートクリーンランプが点滅する 

•高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けられてしぶか確認し 
て<7■ごさし、。 24~25ぺージ心 

お手入れランプが点なする 

参ダストボックスのお手入れを行ってください。 G 令房や暖房など約 1 万時間運 
転ずると表示されまず） 

室内機のおそラじリセットスイッチを巧して、お手入れランプが点なしない 
ことを確認してください。 20~25ぺージ、 


お手入れ 



ご使用の前に 


使いかた 


ランプ表示 
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お答えします，（故障ではあ0ません) 


リモコン信号を受信しない 
リモコンの表示が出ない 
リモコンの表示がラずい 


♦乾電池が消耗していませんか7 6ぺ-ジ、 

•乾電池の取付けが (+) (—)逆になっていませんか7 6ページ、 

参リモコンの電池を入れたとき、 r 電池交換後巧す」ボタンを巧し忘れていませ 
んか？ らぺージ、 

参テレビやビデオのリモコンが巧されたままになっていませんか7 
テレビやビデオのリモコンが巧されたままになっていると、リモコンを受信 
しないことがあ0まず。 

リモコンラック（ル物入れ）に収納したリモコンの詰め過ぎによ0、ボタンが 
巧されていることがあ0ます。 

♦お部屋の温度が低いときはリモコンを受信しにくい場合があ0ます。 


をえない 

暖まらない 


♦温度設定や風速が適切になっていまずか7 
風速を園、■榻)で運転してしぶと、お部屋のちえや暖まりが遅くなることがあります。 
風速を■■(中)または<11 (強)に変更してください。 10ぺ-ジ、 

参サーキュレーター運転にしていませんか？ 12ぺ-ジ、 

♦高密度エアフィルターが巧れていませんか7 22〜23ぺ-ジ、 

♦エアコン内部のファンが巧れていませんか？ 22〜23ぺ-ジ心 

♦き内機•きタト機の吹化□•吸込□をふさいでしほせんか？ 

参窓やドアが開いたままになっていませんか7 

参部屋の広さや、タト気温度などの条件によっては設定した温度に到達ずるまで 
に時間がかかった0、到達しないことがありまず。 

♦換気扇やガスコン□を使用ずる部屋では、を房負荷が大きくな D 、 お部屋 
がちえるまで時間がかかる場合があ D ます。 



冷房•除湿運転時 
をえ過ぎる 


♦を房運転時に温度、風向の設定は適切になっていますか7 
参タト気温度が低い場合、室温が低下する場合があ0ます。 


8' 10ぺージ I 



J 

室内機の吹出□か 6 霧が出る 

\ 

♦部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き化すをたい風によ D 急を 
にをやされ霧状になるためでず。 

室内機から水が漏れる 

参丸洗いパネルがしっか D 装着されていまずか7 

しっかり装着されていないと露たれの原巧になります。 24~25ぺージ心 
♦室タトのドレンホースの先端がつぶれた D 、 持ち上がった D していませんか7 


しソ上のことを確認して、直らない場合は、 r お買上げの販売店」にご相談ください。 


室外機から水や湯気が出る 



推;令房運転時に、ちえた配管婚続部)やき外機下面に水滴が付き、滴下ずるためでず。 
参暖房運転時に、室タト機に付しげこ霜を溶かすときに、水や湯気が化るためでず。 

湯気が白い煙に見えることがあ0ます。 

参暖房運転時に、熱交換器に付いた水が滴下ずるためでず。 

温度•蟲度(しょって、水の量は異な0まず。 

か障ではあ D ませんが、濡れてお困 D のときは、お買上げの販売店へ排水工事 
のご柜談をお願いしまず。 

なお、一部寒;令地域では室外機氷結のおそれがあ0、工事できない場合があ0ます。 


故障かな7 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 



水漏れ/霧が出る 


冷えない/暖まらない 


リモコン 
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故障かな？ (つづさ) 


修理を依頼される前に、次の点を確認してください。 


お答えします> (故障ではありません) 


風がち(左)に向かない 

参据付位置設定が間違っていませんか7 

リモコンで据付位置を正しく設定してください。 6 ぺ—ジ^ 

冷房•除湿運転中 
上下風向が途中で変わる 
調節がきかない 

•上下風向フラップを下向きの状態 0=(3) - 0(5) にして約30分〜1時間 
たつと、上下風向フラップから水滴が滴下ずるのを防ぐため、自動で風向 
が変わ0 cam にな0ます。 10 ぺージ心 

「風よけ」にして电、風があたる 
「風あて」にしても、風が来ない 

♦ムーブアイが人を検巧しにくい場合があ0ます。 

風向がご希望にそわない場合は、上下•左ちの風向を調節ずることができま 
ず。 10 ぺ-ジ 

冷房運転中 

設定温度になって电風が止まらない 

♦を房運転時、室温(体感温度)が設定温度になってち、室内機の風は止ま D ま 
せん。設定した風まで運転しまず。 

暖房運転開始時や運転中 
上下風向が途中で変わる 
調節がきかない 
風が止まる 

♦運転開始時に暖かい風を化す準備をしている間は、上下風向フラップが水平 
になります。（約3巧間） 

♦室外機に付いた霜を溶かしていまず。（霜取 D 運転） 

約30分〜90分間に1回程度動作する場合があ0まず。 

外気温度がイ畳く、湿度が高いときに霜がつきやすくなります。 

霞取り運転中は、をたい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップ 
が水平にな0、風が止ま D まず。 

霞取0運転は最大10分間で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温度 
によっては、温かい風を吹き出すための準備に、さらに数分かかることがあ0ます。 
•室温(体感温度)が設定温度よ0上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室タト機 
を停止しまず。このときをたい風が化るのを防ぐため、しばらく上下風向フ 
ラップが水平にな D 、微風運転にな D まず。 


r 手動掃除」ボタンを巧しても、 
フィルターおそラじメカ運転を 
巧わない 


♦を房や暖房などの運転中ではあ0ませんか7 
を房や暖房などの運転中は、 r 手動掃除」ボタンを巧しても、フィルターおそ 
ラじメカ運転は巧し、ません。 

•室内機のオートクリーンランフ°が点なしていませんか7 
内部クリーン運転が設定されている場合、自動内部クリーン後にフィルター 
おそラじメカ運転が始ま D ます。 18ぺ-ジ、 

•室内機のお手入れランプが点なしていませんかク 
お手入れが終わったら室内機のおそラじリセットスイッチを巧して、運転開 
お時や停止時にお手入れランプが点なしないことを確認してください。 

参室内機のオートクリーンランプ■が点滅していませんか？ 

高密度エアフィルター、ダストボックス、アレル除菌脱臭空清フィルター 
(別売)が正しく取付けられているか殖認してください。 24〜2 5ぺ-ジ 
再度、 r 手動肩掃」ボタンを巧して、才ートクリーンランプが点滅した場合は、 
修理窓□にご連絡ください。 3 S ぺ-ジ、 

参"ピピピッ"と鳴0ませんか7 

リモコンの「手動掃除」ボタンを連続して巧ずと、約30分間動かないことがあ 
りまず。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、約30分後に行って 
くだ'さし、。 19ぺージ、 


フイルターおそラじメカ運転が 
巧われず高密度エアフィルターが 
巧れたまま 


♦切タイマーで運転したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィル 
ターおそラじメカ運転は行いません。主に切タイマーでご使用される場合、 
定期のにリモコンの r 手動掃除」ボタンを巧し、手動フィルター掃除運転を 
行ってください。 19ぺージ心 


冷房 • 暖房などの運転中に運転が 
止まり、フイルターおそラじメカ 
運転を開始する 


•を房•暖房運転などが連続50時間経過した場合、運転を停止し、フィルター 
おそラじメカ運転を行いまず。 

約5分間お待ちください。フィルターおそラじメカ運転完了後、自動で元の運 
転に戻 D まず。 19ぺージ^ 


故障かな7 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 





自動清掃 



























フィルタ-おそうじメカ運転中 

‘ガタツ’’としろ音、連続して‘ガタガダ’という音 


参高密度エアフィルター、ダストボックス、アレル除菌脱臭空清フィルター(別売） 
が正しく取付けられ、ストッパーで固定されてし巧か確認してください。 

24〜2 5 ぺージ、 



エアコンの風がにおラ 


♦エアコンが壁やじゅラたん、家具、巧類などにしみこんだニオイを吸い込ん 
で、風を吹き化すためでず。 

エアコンの 清掃をおずすめしまず。 22〜23ページ、 

それでも辭ましない場合は専門業ちによる内部洗ミ争をおずすめします。 



室内熱交換器ち端のアル S フィン 
が変色して焦げたよラになっている 


参室内熱交換器製造時点で変色した电のでず。（溶接の熱でアル5フィン表面の 
樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。 
また、熱交換器の性能にも影響はありません。 


丸洗い/《ネルが閉まらない 


参高密度エアフィルター、ダストボックス、丸洗い/ \°ネルがしっか0取付けられ 
ているかお認してください。 24~25 ページ : W 


"ポコポコ"という音 


♦換気扇をご使田の際、ドレンホースから室タトの空気を吸い込むことがあ0ま 
ず。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで化る 
音でず。お部屋の給気□を開けることで改善されることがあ D ます。風が強 
いときにも音が発生する場合があ D まずので、ドレンホースの先端を風が当 
らない方向へ向けてく:/£さい。 

対応部品 r ドレンエア逆流防止部品」（別売部品:形ち MAC -850 GB ) も用意 
してしほす。取付けはお買上げの販売店へご柜談ください。 


エアコン停止中 
フィルターおそうじメカ運転中 
"カサカサ"、"ン ー "、"カタカタ"といラ音 


♦高密度エアフィルターを肩掃している音でず。 

♦内部クリーン運転が設定されている場合、内部クリーン運転樹こ、フィルター 
おそうじメカ運転を行うことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン 
運転を辭除することで、運転停止後すぐにフィルターおそラじメカ運転を行 


います。 


19 ぺージ J 


お答えします，（故障ではあ0ません) 


"ピシッ V ガチッ"という音 

♦温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこずれるとともに音が化るこ 
とがあ D まず。 

水が流れる音、"プシュッ"といラ音 

参エアコン 内部を;令媒が流れているときに化る音や;令媒の流れが切り換わる 
ときに化る音でず。 


室内機の表示が見えにくい 


>丸洗いパネルをきつち0と閉めていないと、表示が正しく表示できません。 

2 S ページ I 

>ねむ0運転中は表示が自動で暗くな D ます。 13ぺージ I 


岡 


しソ上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使田を中止し、 r お買上げの販売店」にご相談ください。 

»運転ランフ°だけが点滅する場合はか障でず。運転を停止し、「お買上げの販売店」または兰菱電機修理相談窓□に修理を依頼して 
ください。その際、点滅回数をお知らせください。 35ページ、^ 
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仕様 


曾 


特をの化学物質の含•有が基準値む下であり、 
環境【こお惠した設計をしています。 


冷房•暖房兼用セパレートお(インパーター 







おを 

MSZ - BXV 221 

MSZ - BXV 251 

MSZ - BXV 281 

MSZ - BXV 361 

MSZ - BXV 401 S 

MSZ - BXV 561 S 

仕様 




-W (ピュアホワイト） 


電 


源 

単相 100 V 

単旧 100 V 

単旧 100 V 

単旧 100 V 

単旧 200 V 

単旧20 0 V 


能 


力 < kW > 

2.2 

2.5 

2.8 

3.6 

4.0 

5.6 

、么 

/で 

消費 

電力 〈 W 〉 

己10 

595 

690 

1150 

1220 

2200 

運転 

電流く A > 

己.6己 

6.30 

7.34 

12.20 

6.48 

11.70 

房 

室の側運転音 〈 dB 〉 

44 

45 

47 

47 

47 

51 

室タト側運転音 〈 dB 〉 

44 

46 

48 

48 

48 

50 

m 

面積の 

致脈"-卜丽洋室 

15 

17 

19 

25 

28 

39 


目安 〈 m う 

木造南向巧室 

10 

11 

13 

16 

18 

25 


能 

力く kW 〉 

標準 

2.5 

2.8 

3.6 

4.2 

5.0 

6.7 


低温 

3.5 

3.7 

3.9 

4.0 

己.目 

6.8 

暖 

消費電力く w > 

標準 

46己 

54己 

790 

1010 

1240 

1770 

低温 

1180 

1270 

1310 

1320 

2140 

2己00 

房 

運転 


量流く A > 

己.1己 

己.己0 

7.95 

10.20 

6.25 

8.90 

室の側運転音 〈 dB 〉 

45 

46 

48 

48 

48 

52 

解 

室タト側運転音 〈 dB 〉 

45 

46 

46 

49 

49 

52 


面積の 

孩窗則-卜齡洋室 

11 

13 

16 

19 

23 

30 


目安 〈 m う 

木造南向和室 

9 

10 

13 

15 

18 

24 

通年エネルギー消費効率 ( APF ) 

己.9 

己.9 

5.9 

己.0 

己.0 

5.0 


区 


分 

A 

A 

A 

C 

C 

F 

質 

量 〈 kg 〉 

室の機 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

室外機 

23 

23 

23 

27 

32 

33 

外形ゴを < mm > 

室巧機 

高さ 295 X 幅 798 X 奧行 298(303) 

室外機 

高さ 540 X 幅 684(+61) X 契行2日己 

高さ 550 X 幅 800(+62 )X 契巧285 


♦この仕様個ま JIS 規格 (JIS C 961 2) に基づいた数値です。 

XI マこュアルを房室内27で、室外3日での温度環境で最大風量(上下風向:3密、左ち風向:正励における仕様値。 

义2 マこュアル暖房室内20で、室外7で(標準)、2で(低温)の温度環境で最大風量(上下風向:2番、左ち風向:正面)における仕様値。 

♦仕様値は日 OHz • 60 Hz 巧通です。 

♦待機電力は 0.9 ワットです。 

♦運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値でず。実際に据付けた状態で測定ずると周囲の音や反響を费け表示数値より大きくなるのが普通でず。 
• J - Moss(JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる目物質(鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 PBB 、 PBDE ) の含ちについての情報公開をしております。 
詳しくはホームぺージをご覧ください。 www . MitsubishiElectric . co . jp / jmoss / 


お手入れ 



ご使用の前に 


使いかた 
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知っておいていたださたいこと 


運おについて 

♦ち表のタト気温度の環境 L ソタトで運転ずると保畫装置が働き、運転ができない場合がありまず。 
♦室内側の湿度が80%しソ上で長時間を房•除湿運転ずると、室内機の吹お□などに露が 
付き、滴下ずる場合があ D ます。 

参停電でエアコンが停止ずると、停電が回復してもエアコンは停止したままでず。 

リモコンのし* 6 」を巧して、ち度運転してください。 

運転 

タト気温度の環境 

冷房運転 

約21〜43で 

除湿運転 

約21〜43で 

暖房運串云 

24でしソ下 


リモコンが'使えないとき (応急運転) 


IJ モコンが故障した0、電池がミ肖耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。 


1応急運転スイッチを巧す 

巧すごとに;欠の順で切0換わ0ます。 
応急を居一►応急暖房 一►停止 


※これしソ外の運転はできません。 

最初の3 0分間は温度調節が働かず連続運転になり、 
風速は*猫)になります。 


停止するとき 


応急運拓スイッチを巧す 


応急運転スイツチ 



30分後の運転内容は次のようになります。 


運転内容 

冷房 

暖房 

設定温度 

24で 

24で 

風 速 

ィゆ） 

ィゆ） 

上下風向フラップ 

自動 

自動 


静音設定について 


を房•暖房運転時に、室内機から化る風の音が気になる場合は、風量を抑えた静音設定にずることができまず。 

風量を抑えた運転を巧ラため、 r 標準設定」よ D をえや暖ま0が遅くなる場合があ0まず。 

風速設定の自動、 ■ 願)、 ■■ 冲)、強)、□ンブが風量を抑えた静音設定になりまず。圆の設定は変更されません。 
除湿•送風サーキユレーター運転時の風速設定は変更されません。 


詩音設定にするとき 


1電源プラグをコンセントに差込む 
2応急運おスイツチを"ピピツ"と鳴るまで長巧しする(約5巧間) 

※運転ランプが点なして応急を房で運転しまずが、そのまま応急 
運転スイツチを長巧ししてください。"ピピツ"と鳴れば設定完 
了です。リモコン操作でお好みの運転を選がしてください。 


標準設定に戻すとき 


応急運転スイツチを"ピツ"と鳴るまで長巧しする(約5砂献 

応急運転スイツチを長巧しする(約5秒邸ごとに、 

巧の順で切 D 換わ D ます。 

静音設定（ピピツ ） ^標準設定（ピツ） 

千 I 

























































知っておいていたださたいこと (っづき) 


フィルターおそ5じメカ運き云の自動運お設定の解除について 


フィルターおそラじメカ運転は、運転停止後に自動で行ラよラに設定されていますが、解除することもできます。 


自動運転設定を解除するとき 


運括停止中で、フィルターおそラじメカ運商が停止してい 
るときに、おそラじ U セットスイッチを"ピピッ"と幅るま 
で長}甲しする(約10砂間） 

※巧すとすぐに"ピッ"と鳴りますが、そのまま長巧ししてください。 
"ピピッ"と鳴れば設定完了です。 

おそラじリセットスイッチを長巧しする(約10秒間） 
ごとに、巧の順で切 D 換わ D ます。 


自動運転設定に戻すとき 


運お停止中で、フィルターおそラじメカ運おが停止してい 
るときに、おそラじ U セツトスイツチを"ピピピツ"と幅る 
まで長巧しずる(約10砂間） 

※巧すとすぐに"ピツ"と鳴りますが、そのまま長巧ししてください。 
"ピピピツ"と鳴ればフィルターおそうじメカ運転を行う設定に戻りまず。 

フィルターおそラじメカ運転自動設定解除(ピピツ ）一 l 
_フィルターおそラじメカ運転自動設定(ピピピッ ） ^ 


フィルターおそラじメカ運転の自動設定を解除し、エアコンの運転積算時間が約50時間を経過すると、運転中にお手入れランプが点滅し 
ます。運転を停止して r 手動掃除」ボタンを巧し、フィルターおそうじメカ運転を行ってください。 19ページ 


据付時、使用時のご注意 


♦ルームエアコンの 据付は販売店にご依頼ください。 

また、巧の場所への据付はさけてください。 

-可燃性ガスが漏れるおそれのある西 f 
-高周波機器、無線機器などがある巧 
-機械巧がをい巧 
-お浜 i 也区など塩分がをい戸斤 
-温泉地など硫化ガスが発生する巧 
-ミ由の巧まつやミ由煙がたちこめる巧 
-積雪によ D 室タト機がふさがれる巧 
•クレーン 車、船舶など移動するものへの設置 
※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい巧にして 
くだ'さし、 

※風通しが悪くショートサイクルが起きやずい巧では、を房- 
暖房能力および)'肖費電力が10%程度悪化ずる場合があ0ま 
ず。その場合、吹化ガイド（別売部品）をお使いになると、;令 
房. 暖房能力および;'肖費電力の改善が図れまず。 

♦据付にあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振動が増大し 
ない場所を選んでください。 

♦室内機の電源コードのホ0を吸込□に載せないでください。 
フィルターおそラじメカ運転の不具合の原因にな D ます。 

♦室タト機の吹化□からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない 
場所を選んでください。 


•室タト機の吹化□おくにはものを置かないでください。機能低下 
や運転音撞大のもとになりまず。 

•使用中、異常音がずる場合は、「お買上げの販売店」にごち談く 
ださい。 



A 注思 


♦新築物件やリフォームなどの巧裝工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転する 
場合は十分に換気を巧ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部にか着し、水漏れや露飛びの原因になることがあります。 




















































長期固ご使用にならないとき 


エアコンの故障を防ぎ、長く使ラために;欠のことをしてくださし、。 


1 エアコン内部を清潔に保つために、夏場は、約10巧間のを 
房運転したあと、内部クリーン運転を巧ラ 
を場は、約10巧間の暖房運転を巧ラ 18ページ、 

2 運転を停止を、電源プラグを抜くかブレーカーを切る 



電気工事についての注意 


再度使い始めるとき 


1 ダストボックスにたまったほこ D を捨て、取付ける 
2 室内機•室外機の吹出□•吸込□がふさがれていない 
ことを確認する 

3 アース線が外れていないことを確認する 
室内機側に取付けてある場合もあ D ます。 




移設は専門業者へ依頼 


•電源は必ずエアコン専田回路にしてください。 
♦ブレーカー容量は必ず守ってください。 

1 00 V 用機種は ACI 00 V で、 200 V 用機種は AC 200 V で使用し 
てください。 


♦増改築•引越しのためエアコンを取 D タトした D 、 再度据付ける 
場合は、専門の技術や工事が必要にな D まず。 


フ□ンの「見える化」表示について 


家細： c ァ]ンには最大で C 02( 温暖化ガス) 3,日日日 kg に柜当するフ□ン類が封 A されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄などにあたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表おでず。エアコンの取タトし時は 
フ□ン類の回収が必要でず。〈廃棄時には家電リサイクルをの制度に基づき適正な引き渡しをしていただけ机ま'、確実にフ□ン類の適正 
処理がなされまず。〉 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 


(本体への表77^内容） 

^經年劣化によ〇危書の発生が高まるおそれがあることをを意喚起するために電気用品を全法で義務付けられたしソ下の表示を本体の銘板近傍に巧っています。 
【製造年】本体の銘板の中に西暦4巧で表示してあります。 


※【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年努化による発火•けがなどの事故に至るおそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

^運転時間や温湿度など、政下の標準的な使苗条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 
^設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異な D ます。また、一般的な故障を保証するものでもあ D ません。 

■標準使用条件 JISC 9921-3 による 



電源電圧/周波数 

製品の定格電圧による/ 50 Hz ’60 Hz 巧通 


室内温度 

冷居 

27で(乾球温度） 

暖房 

20で(乾球温度） 

環境条件 

室内湿度 

、ム 

/で 居 

47%(湿球温度19で） 

暖房 

59%(湿球温度1己で） 

室外温度 

冷ち 

3己で(乾球温度） 

暖房 

7で(乾球温度） 


室外湿度 

冷居 

40%(湿球温度24で） 

暖房 

87%(湿球温度6て:） 


設置条件 

製品の据イ寸説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品機種能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用曰数 

東京モデル 

/で 居 

6月2日から9月21日までの112日間 暖房 

10月28日から4月14日までの169日間 

1曰間の使用時間 

冷ち 

9時間/曰 

暖房 

7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷居 

1008時間/年 

暖房 

1183時間/年 


♦設置状おや環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的し M 外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経 
年劣化による発火•けがなどの事故に至るおそれがあります。 










































問いをわせと修理を化巧される前に 

修理を依頼される前にもラー度、;欠のことをご確認くださし、。 


こんなときは、 
故障ではあ D ません。 


r 故障かな？」をち5—度お認してください。 26〜29 ぺ-ジ I 


□暖房運転中に‘ 


□室外機から- 



運転開始時、霜取り運転中、設定温度を超えた 
ときは、上下風向フラップが水平になります。 

么8ぺ—ジ^^ 


□運転を止めたのに止まらない 
オートクリーンランプ(緑)が 
消'えない 

内部クリーン運転が設定されて 

いませんか？ 18ページ I 


運転中は室外機から水や水蒸気が出ること 
があります。 2 7ページ I 


□ リモコン信号を受信しない 


。ベージ\ 


□すべてのランプが点滅する 

上下風向フラップを取付けてください。 

26ぺージ, 




こんなときは、 
修理を依頼する。 


参 27ぺ-ジ^^ の確認をしても室内機から水が漏れる。 
• U モコンで操作できない。 

f インパ'-夕一苗巧巧を点巧したとき \ 

I 液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき 
参電源コードが熱くなる。 

(ゆるいコンセントを使つているとき） 

•運転ランプが点滅ずる。 

参電源コードの一部が破れている。 

♦テレビやラジオにノイズが出る。 

(電波のおい地域では煌幅器の取付けをおすすめします） 
♦異物を入れた0、水をかけてしまった。 

♦ブレーカーがたびたび切れる。 




修理を依頼するときは、 
必ずお知らせくださし、。 




1. 品名云菱ルームエアコン 

2. お名ち側イラストをちと 

に室内機をご確認く 
ださい。 

3. お買上げ年月曰 

4. 故障内容(できるだけ具体的に） 

5. 住所•お名前’電話空号、付近の目印など 

※リモコンがか障、紛失した場合はサービス番号をお巧 
らせください。 

サービス番号： M 2 1 EA 5 426 



4 ぺージ I 


ご不明な点や修理については、 

お 買 上げの 販売店にこ'相談ください。 

参転居などで、お買上げの販売店に依頼できないとき 3 5 ぺージ \ 


お手入れ 



ご使用の前に 


使いかた 
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保証書(別添付） 

I 保証書は、必ず r お買上げ曰-販売店名」などの記入 
をお確かめのラえ、販売店からお受け取〇<ださい。 
内容をよ<お読みのあと、大切に保をして<ださい。 

保証期間 


お買上げ曰か51年間でず 
(を媒回路については已年間） 


■補修用性能部品の保有期間 

• 当社は、このルームエアコンの補修巧性能部品を 
製造巧切り後10年保有していまず。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずる 
ために必要な部品でず。 

■ ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

• お買上げの販売店か下記の「吉菱電機ご相談窓口- 
修理窓口」にごホ目談ください。 

■修理を依頼されるときは 

♦ r 故障かな？と思った 5 J 26〜29 ペー W にしたびって 

お調べ < ださい。 

* なお、不具合びあるとさは、電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に 
ご連絡ください。 


♦保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたびって、販売店び修理させて 
いたださまず。 


♦保証期間び過ざているときは 

修理ずれば使用でさる場合には、 

で修理させていたださまず。 

点検-診断のみでち有料となることびあ0まず。 


ご希望により有料 


♦修理料金は 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されていまず。 

• 技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交 
換•調整-修理完了時の点検などの作業 
にかかる料金です。 

• 部品代…修理に使用した部品代金です。 

• 出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金 
です。 

■廃棄時にごま意願いまず 

■家電 U サイクル法では、お客さまびご使用済みの 
ルームエアコンを廃棄される場合は、収集-運搬料 
金と再商品化等料金 （ U サイクル料金）をお支払い 
いたださ、対象品を販売店や巿巧村に適正に引さミ度 
ずことび巧められていまず。 


■お巧合せな□におけるお客様の旧人情巧のお取0巧いについて 

H 菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は.下記のとおり、お取り扱いします。 


•お買上げの販売店にご依頼できない場合 
(転居や贈答品など）は、 

UMmt へお問い合わせください。 


1. お問合わせ（ご®頼）いただいた修理-な守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よ0ご提供いただいた個人情報は、本目的な S 
びに製品品質-サービス品質の改善' 製品情報 
のお知らせに和用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご®頼） 
内容の記録を残すことがあります。 


3. あらかじめお客様からご了解をいただいている 
場合および下記の場合を除き、当社な外の第兰 
茵こ個人簡防提供-開示することはありません。 

① 上記和用目的のために.興社グループを社- 
協力会れなどに業務委託する場合。 

② 法ち等の定めるおちに基づく場合。 

4 . 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
さました窓□にご連絡ください。 


受付時間36已曰吕4時間 


♦兰菱電機お客さま相談センター 

_ いつもサンキュー 365曰 

m 0120 -139-365 (無料) 


携帯電話- PHS . IP 電話の場合 

云養電機お客さま相談センター 

干154-0001 

まま都世田を区难尻 3-10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

(03) 3414-9655 

(有料） 


■ご相談が応平日 目： 00〜1目： 00 

±•日•祝•お社体日9: 00〜17: 00 

上記 1 U 外の時間は受付のみ可能でず。 


取扱い-修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 



♦兰菱電機修理受付センター 

證0120 -56-8634 撫料) 

インターネット 

www.melsc.co.jp 


携帯電話- PHS • IP 電話の場含 

北海道-東北 
関東甲信越 

東曰本 

修理夏付センター 
FAX (03) 3424-1115 

(有料） 

(03)3424-1111 

東海-北陸*関西 
中国.四国.九州 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

(有料） 

(06)6454-3901 

馆料） 


♦所在地、電話番号などについてはを更になることがちりまずので、ち5かじめご了承願いまず。 


K 10 A 


保証とアフターサービス 


修理窓口 家電品の修理の巧合せ • 修理の巧巧 


ご相談窓口 家電品の購入相談 • 取巧い方法 


さな口 


ご相談窓□•修理窓□のご案内 (家電品) 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 
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早わか 0 ガイ 



MITSUBISHI 


時刻 


I 拙り 


つ||つ温度 

お姑 


風速 白 itnz □白副 

自動 


jft 

吕 

風あで 


m 


Mill 


冷房 


除湿 


暖房 


風よけ/ 


送風 


色 け-キル 


剛 

風あで 


一\脚のし 

，-巧） fl 


かんたん 

0 

、タイマ- 


かんたん 

圆 

タイマ-ソ 


冷房 


除湿 


暖房 


のいずれかを巧ず 


9ぺージ 


2 


温獻調節 


除湿 

▽ 


を巧して温度や除湿の 


強さを設定ずる 


9ぺージ 


3 



■が 

画ぉジ 

L 風あて 


のいずれかを}甲して 


風向を選ぶ 


ぺージ 


愛情点検 


口 


♦長年ご使用のエアコンは点検を! 


•ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 
製造巧切 0 後 10 年でず。 


こんなをがは 

ありませんか 

♦編ブ臭いこオイがする。 

•電源 コー ドプラグ やコー ドが異常に熱い。 

•電源プラグが変色している。 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

♦架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。 
参室內機から水漏れがする。 

•運転音が異常に大きい。•その他の異常や故障がある。 



I 故障や事故防止のため、ス 

イッチを切りコンセントから 
電源プラグを外し、必ず販売 
店にご連絡ください。点検 • 
修理に要する費用などは販 
売店にご相談ください。 


お買上げ販売店名 

電話 、 

お買上げ(据付)曰 

年 月 曰， 


兰菱電機株式会社 

静岡製作所〒422-8日28静岡市駿ミ可区ル鹿 3-18-1 SG 79 F 535 H 01 11/02 
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